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MANUAL DEL PROPIETARIO 
Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo. 


Le agradecemos la compra del detector de radar con 
alerta de seguridad RadioShack. Con sus alertas 
visuales y sonoras, el detector de radar puede alertarle 
de numerosos sistemas de trafico, tanto de radar como 
de laser. Recibe senales de radar de las bandas X, K y 
Ka, y detecta tanto los sistemas instantaneos como los 
laser empleados por numerosas dependencias 
protectoras de la ley para medir la velocidad de los 
vehiculos. Ademas, el detector puede dar un aviso por 
anticipado de posibles peligros en el camino, detectando 
las senales de los transmisores que difunden las senales 
de alerta del sistema de alerta de seguridad Safety Alert 

System™. 

"" ty Nota O' ^ 

Antes de leer este manual del propietario, lea el folleto 
suministrado Preguntas y Respuestas sobre la Deteccibn 
de la Velocidad de los Vehiculos para familiarizarse con los 
terminos y usos relaclonados con el detector. 


CONTENIDO DEL PAQUETE 


Detector de radar 



Soporte con 
ventosas para 
parabrisas 



Cordon de corriente en espiral 


Cinta de 
gancho y tazada 




Preguntas y Respuestas sobre la 
Detecclon de la Velocidad de los Vehiculos 


SISTEMA DE ALERTA DE 
SEGURIDAD : 


En el sistema de alerta de seguridad se emplea transmisores 
de baja potencia empleados por algunos servicios de 
emergencia y cuadrillas de caminos para alertar a los 
conductores de condiciones peligrosas en el camino. 

El sistema puede indicar peligros fijos, moviles o de 
ferrocarriles. 

El sistema tiene la capacidad de disminuir notablemente la 
ocurrencia de accidentes de trafico poniendo a los 
conductores al corriente de los peligros presentes en los 
caminos locales. Con este detector de sistemas de radar y de 
laser compatible con los avisos de seguridad, se asegura de 
estar listo para beneficiarse de este sistema dondequiera que 
se use. 


£ES licito utilizar 

DETECTORES DE RADAR? 


En Estados Unidos, la ley federal permiteinstalary utilizar un 
detector de radar en caches y camionetas livianas que 
pesen menos de 10,000 libras (4,536 kg). Actualmente, el 
Estado de Virgina y el Distrito de Columbia tienen algunas 
leyes para regular o prohibir el empleo de detectores de 
radar en todos los vehiculos. 


CONTROLES E INDICADORES 


Altavoz — Emite la voz 
digital de alerta. 


Fotosensor laser de 360° 

Recibe las senales laser 
dirigidas de todas 
direcciones al vehloulo. 


Mute (Silencio) — Sirve 
para silenciar el tono de 
alerta. 


City (Ci udad/Carretera) — 
Sirve para alternar entre el 
modo de ciudad y el de 
carretera. 


Dim (Palidez) — 

Sirve para controlar 
el brillo de los 
indicadores. 

VOLUME/OFF 
[VOLUMEN/APAGAR] — 

Sirve para apagar y 
encender el detector y 
permite ajustar el volumen 



VG-2 


K/Ka 


Pantalla de un digito — Indica el modo de 
ciudad o carretera, la potencia de la serial, la 
alerta de seguridad y la alerta de serial laser. 


Indicadores 

VG-2 — Se enciende cuando se detecta una serial VG-2. 

X (Radar de banda X) — Aparece cuando el detector 
encuentra una serial de radar de banda X. 

K/Ka (Radar de banda K/Ka) — Aparece cuando el detector 
encuentra una serial de radar de banda K o Ka. 

SA (Alerta de seguridad) — Se enciende cuando se detecta 
una serial de alerta de seguridad. Tambien aparece lo 
siguiente en la pantalla de un digito. 

• |§ (Vehiculo de emergencia) — Destella cuando el 
detector encuentra una serial proveniente de un 
transmisor de alerta de seguridad relacionada con un 
vehiculo de emergencia. El detector de radar anuncia 
“Caution, emergency vehicle" (Precaucion, vehiculo de 
emergencia). 

• (Situacibn peligrosa en el camino) — Destella cuando 
el detector encuentra una serial proveniente de un 
transmisor de alerta de seguridad relacionada con una 
situacibn peligrosa en el camino. El detector de radar 
anuncia “Caution, road hazard' (Precaucibn, peligro en 
el camino). 

• (Ferrocarril) — Destella cuando el detector encuentra 
una sehal proveniente de un transmisor de alerta de 
seguridad relacionada con un tren en movimiento. 

El detector de radar anuncia “Caution, moving train" 
(Precaucibn, tren en movimiento). 


CONEXION DE LA CORRIENTE 


Enchufe de 
12 voltios C.C. 


Introduzca la clavija de barril del 
cordon de corriente en el enchufe 
DC 12V (12 voltios C.C.) del detector. 
Despues coneote la clavija del cordon 
en el enchufe del encendedor de 
cigarros del vehiculo. 

Z' O' Nota Os' ^ 

Para evitar que el detector drene energla 
del acumulador del vehiculo si deja 
aquel prendido cuando apague el 
encendido, desconecte del enchufe 
del encendedor de cigarros el cordbn de 
corriente. 

Si el detector no funciona al encenderlo, 
retire del enchufe de encendedor de 
cigarros del vehiculo la clavija y revise el 
enchufe para ver si tiene desechos. 
Ademas, revise el fusible de la clavija del 
detector y el fusible del encendedor de 
cigarros del vehiculo. , 



& PRECAUCION Vi 

Solamente use el cordbn de corriente de 
Cabeza Positivo (-i-) de 1 2V DC. Uso de 
otro fuente de corriente puede causar 
dano. 

Despues conecte la clavija del cordbn en 
el enchufe del encendedor de cigarros del 
vehiculo. 


INSTALACION 


Seleccion del lugar de montaje 

Para lograr el mejor desempefio de la unidad, seleccione 
un lugar donde el detector disponga de una vista directa 
del camino. La antena de radar del detector esta en el 
extreme opuesto de los indicadores. 

Indicaciones para el montaje 


ty Nota O' 

Aunque el detector tiene un 
campo de deteccibn de 360‘, 
tanto para laser como para 
radar, la deteccibn de radar 
es mas sensible en el 
campo delantero. 


e» PRECAUCION O 

No utilice el soporte de 
montaje en ningun vehiculo 
que tenga un revestimiento 
plastico en el parabrisas 
para proteger a los 
pasajeros durante un 
accidente. Si monta el 
soporte en este tipo de 
parabrisas, podria estropear 
permanentemente la 
superficie del mismo. En 
lugar de ello, monte el 
detector de radar en el 
tablero de instrumentos. 


• Escoja un lugar que 
no bloquee la vista 
del camino al 
conductor. 

• Monte el detector en 
una posicion a nivel 
con una vista Clara 
tanto de la parte 
delantera como trasera del vehiculo. 

• Escoja un lugar que de al detector una vista sin la obstruccion de objetos metalicos. 

• Algunos vehiculos disponen de parabrisas desempahantes InstaClear® o 
ElectriClear®, los cuales tienen revestimientos metalicos que bloquean las senales. 
Revise el manual del propietario del vehiculo para ver si tiene estas caracteristicas. 
Si el detector se instala en un vehiculo con estas caracteristicas, podria no detectar 
una sehal. 

• Puesto que el tinte de las ventanillas reduce la fuerza con que se reciben las senales 
laser, no debe montarse el detector detras de ningun vidrio con tinte. 

• No monte el detector donde el conductor o un pasajero pudiera golpearse en una 
parada subita o en un accidente. 

Montaje en el 

PARABRISAS 


Ajuste del soporte 

Si el detector no esta montado a un angulo bptimo 
de vista, el soporte de montaje puede ajustarse 
para que tenga una mejor vista. 

Doble cuidadosamente el soporte para ajustarlo al 
angulo deseado. 


Montaje en el tablero de 

INSTRUMENTOS 



En algunos vehiculos, el tablero de instrumentos puede ser el mejor 
lugar para montar el detector. Con la cinta de gancho y lazada monte 
el detector de radar en el tablero. 

1 . Con un paho humedo limpie la parte inferior del detector y el 
tablero de instrumentos. Deje secar las superficies. 

2. Desprenda el papel protector de la cinta y 
adhierala a la parte inferior del detector. 


3. Desprenda el papel protector del otro 
lado de la cinta y optima firmemente el 
detector en el tablero. 



Limpie el area escogida del parabrisas, 
coloque el soporte en aquel y optima 
firmemente en cada ventosa para 
asegurar el soporte. 

Deslice la ranura del soporte del detector 
por el soporte hasta que quede fijo en su 
lugar. 




Hendidura 
del soporte 


Notas acerca del montaje en el parabrisas ^ 

El adhesivo de la cinta no se adhiere a superficies tratadas con protector 
0 limpiador. 

No coloque la cinta de gancho y lazada sobre el numero de serie del 
detector. 

Para parabrisas curvos, corte la tira suministrada a la mitad y use una 
tira en cada lado de la parte inferior del detector. 

Asegurese de dejar el detector fuera de la vista al abandonar el 
vehiculo. De esta manera se mantiene el detector fuera de la vista de 
ladrones y se evita exponer la unidad a temperaturas extremadamente 
elevadas que puedan afectar temporalmente el desempefio del detector. 


FUNCIONAMIENTO 


ENCENDIDO DEL DETECTOR 

Para encender el detector, 
giro el botbn VOLUME/OFF 
[VOLUMEN/APAGAR] 
hacia VOLUME, hasta que 
de un chasquido. 

A continuacion el detector 
pita y anuncia “Welcome! 

Buckle your seat belt ’’(jBlenvenido! volume/off 

Abrochese el cinturon de seguridad)”. [volumen/apagar] 

En seguida aparece el sfmbolo H para indicar que el detector esta 
en modo de carretera (vea el apartado ‘‘Seleccion de los modos de 
ciudad y carretera”). 

Para apagar el detector, gire el botbn VOLUME/OFF hacia OFF, hasta 
que de un chasquido. 

AJUSTE DEL VOLUMEN _ 



Para aumentar el volumen del detector, gire el botbn VOLUME/OFF 
hacia VOLUME, y para reducir el volumen gire el botbn hacia OFF. 

AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO = 

Seleccion del modo de ciudad y 

DE CARRETERA 

El detector dispone de dos 
modos de funcionamiento: 

Ciudad y carretera. 


vy Nota 

El modo de ciudad evita alertas 
falsas en areas densamente 
pobladas donde las senales de 
laser y de radar pueden 
rebotar de estructuras de los 
alrededores. 

El modo de ciudad no effecte 
los senales de K o Ka-band o 
alertas de laser o radar de 
corriente instante. 


El modo de ciudad requiere 
una sehal de banda X mas 
potente para que el detector 
suene o indique visualmente 
una alerta. 

El modo de carretera 
proporciona una sensibilidad 
maxima para manejo en 
carreteras abiertas. El 
detector esta preajustado 

para modo de carretera al ^ ^ 

encenderse. 

Para seleccionar el modo de ciudad, oprima el botbn City. 

En seguida aparece la letra C y el detector dice “City Mode 
(Modo de ciudad).” 

Para regresar al modo de carretera, oprima de nuevo el botbn 
City. En seguida aparece la letra K y el detector dice “Highway 
Mode (Modo de carretera).” 








FUNCIONAMIENTO (continuadon) 


O' Nota O' 

Si hay otro detector en las cercanias, es posible que reciba senales falsas. 


SELECCION DEL BRILLO DE LA 
PANTALLA 

El detector dispone de tres niveles de brillo en la pantalla: Brillante, palido 
y oscuro. El nivel de brillo del indicador siempre esta puesto en brillante al 
encenderse. 

1 . Oprima una vez el boton Dim (Palldez) si desea reducir el brillo al 
nivel palido (50% mas oscuro). El detector anuncia “Diirf (Palido). 

2. Oprima de nuevo el boton Dim si desea reducir el brillo al nivel oscuro 
(se apagan todos los indicadores excepto -). El detector anuncia 
“Dar/f” (Oscuro). 

3. Oprima una tercera vez el boton Dim si desea poner de nuevo el brillo 
de todos los indicadores en el nivel brillante. El detector anuncia 
“Bright' (Brillante). 

SILENCIAMIENTO DE LA ALERTA 
AUDIBLE 


■ el detector detecta una serial, anuncia “X-Band Detected' (Banda X 
detectada), “K-Band Detected' (Banda K detectada) o “Ka-Band Detected' 
(Banda Ka detectada), respectivamente. 

Si el detector detecta una sehal laser, destella la letra L y el detector emite 
un tono de alerta de serial laser. 

Si se detecta una serial VG-2, se 
encienden la luz VG-2, destella la letra 
U, y el detector emite un tono distintivo. 

El detector anuncia “VG-2 Detected” 

(VG-2 detectada). 

Si el detector detecta 
una serial de alerta 
de seguhdad, se 
enciende la luz SA y 
el detector emite un 
tono distintivo. 



0 

0 


Vehiculo de 
emergencia 

Situacion 
peligrosa 
en el camino 




Mientras el detector emite una serial de alerta, si desea silenciarlo 
temporalmente, oprima el boton Mute. El detector anuncia “Mute On’’ 
(Silencio activado). 

El detector desactiva el silencio aproximadamente 20 segundos despues 
de detenerse la serial de alerta. Para poner de nuevo el detector en 
funcionamiento normal, oprima el boton Mute antes de que se reajuste porsi 
solo el detector. El detector anuncia “Mute Oft’ (Silencio desactivado). 

MODO DE SILENCIO AUTOMATICO 

El detector tiene un modo de silencio automatico, el cual reduce 
automaticamente el volumen de sonido de todos los avisos despues de 
4 segundos mientras se detecte la serial. Si se encuentra la misma serial 
de radar en menos de 10 segundos, el detector mantiene un volumen de 
sonido reducido. 

Apagar/aprender el silencio 
automAtico 

Oprima el boton Mute mientras que no hay alerta, quando el detector este 
en el modo de espera. El detector suena un sonido y aparece el indicador 
en la pantalla. Para aprender el silencio automatico, vuelva a oprimir Mute. 
El detector suena dos sonidos y aparece el indicador en la pantalla. 

SELECCION DEL MODO VG-2 

El modo VG-2 esta prefijada para aprender. Para apagar el modo VG-2, 
detenga oprimida Mute hasta que oigas “VG-2 off”. Para aprender el modo 
VG-2, detenga oprimida Mute hasta que oigas “VG-2 on”. 

RECEPCION E IDENTIFICACION 
DE SENALES — 

Cuando el detector detecta una serial de radar, responde con alarmas 
visuales y sonoras diferentes para indicar el tipo de sehal de las senales 
de banda X, K y Ka. La pantalla de un digito indica la potencia de la sehal. 
El detector tambien indica la potencia de la sehal aumentando el numero 
desplegado en la pantalla. 


Tambien muestra el tipo de alerta correspondiente a vehtculos de 
emergencia (£), peligro en el camino (h) o alerta de ferrocarril (r). 

MODO DE PRACTICA 

El detector ofrece un modo de practice para demostrar y revisar todos los 
indicadores de alerta. 

1 . Para activar el modo de practice, encienda el detector mientras mantiene 
oprimido los botones Dim y City. El detector emite 

3 pitidos y el indicador t destella. 

2. Para seleccionar la demostracidn para cada alerta, oprima el boton Dim. El 
detector muestra cada alerta con su correspondiente aviso sonoro. El 
detector demuestra las alertas en el siguiente orden. 

• Alerta de banda X 

• Alerta de banda K 

• Alerta de banda Ka 

• Alerta de Pro-Laser 

• Alerta de Pro-Laser3 

• Alerta de laser LTI2020 

• Alerta de laser UltraLyte 

• Alerta de vehiculos de emergencia 

• Alerta de peligro en el camino 

• Alerta de ferrocarril 

• Alerta de VG-2 

Cuando se termina la demostracidn, de nuevo aparece la letra t. 

3. Para desactivar el modo de practica, oprima el boton City. 


INFORMACION DE LA FCC PARA USTED 

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los limites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de 
las reglas de la FCC (Comisidn Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos limites estan establecidos para proporcionar una proteccidn razonable contra interterencias 
dahinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las 
instrucciones, puede causar interferencia dahina en las comunicaciones de radio. 

No obstante, no hay garantia de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalacion en particular. Si este equipo causa interferencia dahina en la recepcion de las 
ondas de radio o de television, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o mas de las 
siguientes medidas: 

• Gamble la orientacion o la ubicacidn de la antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual esta conectado el receptor. 

• Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un teonico de radio y television. 

• Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el detector de radar. 

Todo cambio o modificacion no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorizacidn del usuario de utilizar este equipo. 


CUIDADO DE LA UNIDAD = SERVICIO Y REPARACION 


Mantenga seco el detector de radar; si se moja, sequelo 
de inmediato. Maneje con cuidado el detector de radar; 
no lo deje caer. Mantenga el detector de radar alejado 
del polvo y la suciedad, y limpielo ocasionalmente con 
un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo. 


Si el detector de radar no funoiona oomo debiera, llevelo a un establecimiento RadioShack de la 
localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack mas cercana, use la funcion de 
localizacion de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The 
Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menu. Cualquier modificacion o alteracion de 
los componentes internos del detector de radar puede causar una falla e incluso la anulacion de la 
garantia y de la autorizacidn de la FCC (Comisidn Federal de Comunicaciones) para utilizarlo. 


CAMBIO DEL FUSIBLE - 

Si el detector deja de funcionar, siga estos pasos para verificar el fusible de la clavija para el encendedor de cigarros del cordon de 
corriente, y si es necesario, sustituyalo con un fusible de accion rapida (viene incluido) de 2 amp., de 1 V4 x 'A pulg. 


2 . 

3. 

4. 


Cuidadosamente gire hacia la izquierda el anillo moleteado de la 
clavija para el encendedor de cigarros para desenroscarla. 


Resorte 


Tenga cuidado de no perder el anillo, la punta 0 el resorte del 
interior de la clavija al retirar el anillo. 

Retire el anillo y la punta de la clavija para el encendedor de 
cigarros, y despues retire el fusible viejo. 

Revise el fusible. Si esta fundido, cambielo. 

Vuelva a colocar la punta metalica dentro del anillo, asegurese 
de que este intacto el resorte, despues coloque el fusible 
dentro de la clavija para el encendedor y vuelva a enroscar el 
anillo en la clavija. 

Asegurese de dejar visible la punta al volver a armar la clavija 
para encendedor de cigarros. 



& PRECAUCION Vi ^ 

• Si se utiliza un fusible que no satisfaga los requisitos senalados 
arriba puede daharse el detector, el cable de corriente 0 el sistema 
electrico del vehfculo. 

• Si necesita utilizar pinzas para aflojar el anillo, tenga cuidado de no 
aplastar el anillo 0 la punta metalica situada dentro del anillo. 


Nunca utilice pinzas u otras herramientas para volver a apretar el 
anillo en la clavija para el encendedor de cigarros. 


SOLUCION DE PROBLEMAS ^ 

Si experimenta problemas al utilizar el detector, podrian resultarle de utilidad las siguientes sugerencias. Si no puede resolver el problema despues de 
probar estas sugerencias. Neve el detector a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaran asistencia. 


Problema 

Sugerencia 

B detedex no enderde. 

Asegurese de que esten bien firmes todas las oonexiones de corriente. 

Fddria estar sudo el enchufe del encerdedor de dgarros. Lirrpielo con una tela de lija fina para 
asegurar ta tirrpieza y firmeza de la oonexton. 

Ftevise el fusible de ta davija para encerdedor de dgarros del cordon de corriente. 
Lfea el apartado “Cambio del fusible”. 

Flevise el fusible a cargo de oontrolar la corriente suninistrada al encerdedor de dgarros del 
vehfculo. Consulte el manual del propietario del vehiculo. 

B detector da un adso fatso cuando se utiHzan 
aocesorios para vehiculo como ventanillas 0 espe/os 
rrotorizados, servofrenos, etc. 

Flevise el sistema electhco del vehiculo para ver si encuentra oonexiones floras, induyerdo el 
catVe del acumuladory las oonexiones del altemador. 

Instate un c^oadtor de filtro ( 1 0OQx E 35 voltios) en la parte posterior del erchufe del encerdedor 
de dgarros, a traves de las conerdones de la corriente. 

B detector efectua la autoprueba pero no resporde 
a las senates de radar cuardo esta 
a la vista un cache de la poticia 

Un cache de la poticia puede carecer de radar (vea et folleto surrinistrado denorrinado 
“Fyeguntas y Ftespuestas sobre la Deteodon de la Woddad de los \/bhfculos”). 

La poticia podrfa estar utilizardo un sistema de deteodon de veloddad tipo VASCAR 
(vea et folleto surrinistrado denorrinado “Fieguntasy Fdspuestas sobre la Deteodon de la 
\/bloddad de los \/bhiculos”). 

B detector tiene un carrpo de deteodon de senates 
laser defidente. 

Asegurese de que no este bloqueada ta lerte de deteodon de senates laser. 

Asegurese de que este deUdamente montado el detector. 

Use sdudon Hrrpiadora de tentes para Hrrpiar la lerte de deteodon de rayos laser. 


Garantia limitada de un afio 


Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacion en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un aho a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa 
RadioShack, tranquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTiAS EXPLICITAS Y LAS GARANTiAS IMPLiCITAS, INCLUYENDO LA GARANTIA 
DE QUE EL PRODUCTO PODRA SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACION LIMITADA AL PERIODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS LIMITADAS AQUi 
EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUi ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRA RESPONSABILIDAD Nl OBLIGACION ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS 
RESPONSABILIDADES, PERDIDAS 0 DANOS CAUSADOS DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACION DEL PRODUCTO 0 RESULTANTES DE UNA VIOLACION DE ESTA GARANTIA, INCLUYENDO PERO SIN 
LIMITARSE A, DANOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS 0 GANANCIAS, O DANOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA 
NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 


Algunos estados no permiten limitantes a la duracion de una garantia implicita ni la exclusion 0 limitacion de los dahos incidentales 0 consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas mas arriba 
puedan no ser de aplicacion. En caso de defecto del producto durante el perlodo de garantia, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley 
dispone lo contrario, RadioShack a su opcion: (a) corregira el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazara el producto por otro igual 0 de caracteristicas similares; 0 (c} reembolsara 
el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, asi como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos 0 
reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantia. Los componentes y productos reparados o reemplazados estan garantizados por el periodo remanente de la garantia original. La reparacion 0 sustitucion del producto no 
seran gratultas despues de la expiraclon del periodo de garantia. 

Esta garantia no cubre: (a) dahos 0 averias causadas por 0 atribuibles a causa fortuita, abuse, accidents, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atencion a las instrucciones, instalacion 0 mantenimiento impropio, alteracion, calda 
de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje 0 corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) dahos a la apariencia; (e) costos de transporte, envio o 
seguro; o (f) costos de recogida, instalacion, servicio de ajuste o reinstalacion. Esta garantia le otorga derechos legales especificos, si bien tambien puede tener otros derechos que varian de un estado a otro. La traduccion al espanol 
se proves solamente para su conveniencia. En caso de discrepancies entre las versiones en ingles y en espahol, prevalecera la version en ingles. 
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